LINHA AWR

Os acoplamentos Acriflex® da linha AW R sdo compostos  de trabalho até 95° C. Encaixe entre o didmetro interno

por dois cubos simétricos de aco carbono 1045, um da tampa e diametro externo do elemento permite
elemento elastico alojado entre eles e uma tampa a montagem em qualquer dire¢do. Facil remog¢do do

de aco/nylon. Suas garras sao totalmente usinadas, elemento elastico, ndo necessita da remogado dos cubos,
proporcionando um perfeito alojamento com o elemento significa que ndo precisa de realinhamento, desta forma
elastico, resultando em uma vida Util maior do elemento. proporciona redugao do tempo de parada. Dispensa
Possui elemento amortecedor de poliuretano com lubrificacdo e manutencado, apenas substituicdo preventiva
excelente resisténcia ao desgaste. Suporta temperatura do elemento elastico.

FORMAS CONSTRUTIVAS DA LINHA DE ACOPLAMENTOS AWR

AWR PADRAO (R10)

A'linha R10 é um design compacto, onde as pontas de eixos (BE)

S30 proximas Suas garras sao totalmente usinadas, proporcionando Pagina 51
um perfeito alojamento com o elemento elastico.

AWR COM ESPACADOR (R31)

Alinha R31 & composto de dois cubos do eixo R31/R35 e dois cubos espagador
R31/R35. Usado quando a distancia entre ponta de eixos & maior. |deal para
aplicacdo em bombas. Para manuten¢ao de selos, rolamentos e outros, ndo é
necessario deslocamento das maquinas acopladas.

AWR COM MEIO ESPACADOR (R35)

A linha R3S é composto de um cubo R10, um cubo do eixo R31/35 e um cubo
espacador R31/R3S. Usado quando a distancia entre ponta de eixos & maior que
3 padrao, mas ndo é necessario o modelo R31.
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Limites de instalacao Limites de operacao
Descricdo Angular (X-Y)
Grau 2 mm

AW 5R 18.8 05 0,25 0,28 2 1 1 112 2
AW I0R 238 05 0,25 033 2 1 1 132 2
AW 20R 32 1 0,25 044 2 2 1 178 2
AW 30R 361 1 0,25 0,51 2 2 1 2,06 2
AW 40R 47 1 0,25 065 = 2 1 262 S
AW S50R 60,7 1 0,25 083 S 2 1 33 S
AW B0R 754 1 0,25 0,99 S 2 1 3,98 S
AW 70R 84, 1 0,25 118 S 2 1 47 S
AW 80R 97 1 0,25 143 6 2 1 S73 6

NOTA:

1- A tolerancia da dimensao "BE” e "GAP” sao +10% do “Espagamento normal” listado.
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ACOPLAMENTO AWR PADRAO (RI10)

e Tampa AWR

@D2 (mm)

@D (mm) @01 (mm)
Descricio Tprque ’ Torque Qd (Furo
Nominal (Nm) | Maximo (Nm) Max.) (mm)’ Tampa em Tampa em Tampa em Tampa em
Nylon Aco Nylon Aco
AW SR 62 124 4500 38 80,5 804 765 765
AW I0R 130 260 4500 48 945 94,4 90,4 90,4
AW 20R 316 632 4500 60 132 130 126 124
AW 30R 520 1040 4500 65 153 149 146,6 143
AW 40R 1028 2.056 3600 85 190 185 1821 177
AW 50R 2508 5016 3000 105 239 232 2308 224
AW BOR 401 8022 2500 135 - 278 - 267
AW 70R 80N 16.022 2100 160 - 321 - 310
AW 80R 15.027 30.054 1800 190 - 381 - 370
NOTA

1 - Furos maximos para chavetas conforme norma DIN 6885/1.

‘ Parafusos da Tampa ‘

L1 (mm) L2 (mm)

Descricao L (mm)

BE (mm) GAP (mm)
‘ Tamanho ‘ Chave Allen ‘ Ta’(‘n;(a):m

AW SR 719 259 23] 18.8 2 M4 M2,5 05
AW I0R 919 34 2789 239 2 M4 M25 05
AW 20R 1218 45 371 32 2 M6 M4 25
AW 30R 15.9 579 49 36, 2 M6 M4 25
AW 40R 1811 671 54,6 a7 S M8 MS S0
AW 50R 2149 77 696 607 S M8 MS 50
AW 60R 2753 1001 671 754 S M0 M6 -
AW 70R 324, 13,9 749 841 S MI0 M6 -
AW 80R 376.9 140 851 g7 6 M0 M6 -

64 588
759 721
1021 919
181 104,89
1501 130

190 178
228] 2096
270 251

3279 270

Peso Acoplametno (Kg)

Tampa em Tampa em Tampa em
Aco Nylon Aco
10 14 15
10 25 2.7
50 56 6
50 94 100
10,0 71 181
100 35,8 377
150 - 66,4
150 - mo
15,0 - 166,0



